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AMPERLA AIRTIGHT ja  

AMPERLA AIRTIGHT K 

Amperla Airtight ja Airtight K ovat ilmavuototiivistyksiin käytettäviä pin-

noitteita. Ne tarttuvat ja imeytyvät miltein kaikkiin rakennusmateriaalei-

hin muodostaen ilmatiiviin ja kosteutta kestävän kalvon. Voidaan käyt-

tää sellaisenaan ilmatiiveyden varmistamiseksi tai pohjusteena ja täyt-

tönä TKR tiivistyskorjaus- ja haitta-ainehallintajärjestelmän alla. 

 

Molemmat pinnoitteet ovat yksikomponenttisia, vesiohenteisia ja M1 

luokiteltuja ja tällöin turvallisia asentajalle ja loppukäyttäjälle. Pinnoit-

teet ovat kuivuttuaan elastisia ja päällemaalattavissa tai tasoitettavissa. 

Menekki on 500-1000g/m² riippuen pinnan karkeudesta. Työlämpötila 

+5°C - +30°C.  Väreinä valkoinen ja tummansininen/kuivuttuaan musta. 

 

Amperla Airtight K on kuiduilla vahvistettu ja tällöin sopii hyvin raken-

teiden liitoksiin ja halkeamiin. Voidaan levittää lastalla, telalla tai pens-

selillä. Amperla Airtight on notkeampi ja soveltuu pintojen ruiskutukseen 

korkeapaineruiskulla. 

 

Pohjusteena TKR menetelmien kanssa tulee Amperla Airtight K asen-

taa vain täytettäviin reikiin ja huokoisiin alustoihin. Näiden vierusta tu-

lee jättää tartuntapinnaksi TKR pinnoitteelle. 

 


