
Laivojen vesieristeeksi ja pintamateriaaliksi soveltuva kaksi-

komponenttipinnoite. Takaa pitkäikäisen pinnan useimmille 

metalleille suojaten niitä kulumiselta, kosteudelta, kor-

roosiolta ja syöpymiseltä. Käyttökohteita ovat laivojen 

kylpyhuoneet, tekniset tilat ja putkistojen pinnoitus. 

Pinnoite on päästötön ja hajuton, näin ollen turval-

linen asentajalle myös tiloissa, joissa tehokas 

ilmanvaihto ei ole mahdollinen. Valmis pinta 

on antistaattinen ja elastinen. Soveltuu 

hyvin liikuntasaumoihin ja rakenteiden 

liitoksiin.

Pinnoitteilla on MED sertifikaatti nro. EUFI29-20001726-MED, jolloin se 
on hyväksytty laivojen sisäpuoliseen maalaukseen. MED hyväksytyt tuot-

teet ovat hitaasti liekkiä levittäviä eivätkä tuota myrkyllisiä palokaasuja.

Pinnoitteiden päälle voidaan asentaa palamattomia materiaaleja luisto-

nestoksi ja karhennukseksi. Pinnoitteet ovat päällemaalattavissa.

TKR Marine -pinnoite voidaan asentaa pensselillä, lastalla, telalla tai ruis-

kuttamalla.  
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