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AMPERLA PATIO UV 

Auringonvalon kestävä pinnoite  

Pohjamateriaaleille: Betoni, alumiini metalli, puu, styrox, gyproc, lasikuitu, kumi, kivi, bitumi. Muis-
ta kohteista kysy lisätietoja. 

Työmenetelmät: Sivellin, lasta, tela 

Suojavälineet: Suojalasit ja suojakäsineet 

Onnistunut pinnoitustyö vaatii huolellisuutta. Parhaan lopputuloksen 

saamiseksi lue tämä käyttöohje ja noudata annettuja ohjeita. 

Ei kuluttajakäyttöön. 
2-komponenttinen luonnonöljypohjainen pinnoite 

Kestää auringonvaloa. Huomioitava että pinnoitettava alusta voi muuttaa väriään, jos se pinnoite-
taan Amperla Patio UV kirkkaalla.  

Värit: kirkas, keltainen, sininen, punainen, turkoosi ja valkoinen. 
Kysy muiden värien saatavuudesta. 

Työaika alle 15 minuuttia riippuen lämpötilasta, sekoitusastian koosta, sekoitustavasta, -
nopeudesta ja sekoitetun pinnoitteen määrästä. Tee ensi alkuun pieniä annoksia, yhteispaino alle 
500g. 

Pinnoituslämpötila +10-30 °C. 

Suositus vähintään 2 pinnoituskertaa. Pinnoitusten aikaväli noin 3h. Uuden pinnan voi asentaa 
kun vanha pinta on nahkea, mutta siitä ei irtoa pinnoitetta. Käytettäessä kirkasta Amperla Patio 
UV pinnoitetta tulee tehdä useita ohuita kerroksia. 

Pohjustus TKR Peruspinnoitteella. Vedeneristyskohteissa vedeneristys tehdään TKR vedeneris-
tys ohjeen mukaisesti. Pintakerros Amperla Patio UV pinnoitteella . TKR ja Amperla Patio UV pin-
noitteiden asennusten aikaväli 12-24h. 

Sekoitusohje 

 

Muoviosa kannattaa sekoittaa hyvin ennalta esim. porakoneen vispiläosalla. Tällöin pinnoitetta ei 
tarvitse sekoittaa niin pitkään kovettimen lisäämisen jälkeen. Osa pinnoitteen materiaalista voi 
olla varastoinnin seurauksena tiukasti pohjalla, jolloin se pitää kaapia lastalla irti ja sekoittaa huo-
lellisesti. Pyri sekoittamaan rauhallisesti pohjaa myöten niin että muoviosaan ei sekoitu ilmaa. Jos 
muoviosassa on havaittavissa kuplia, voit jättää sen tunniksi-pariksi kannen alle päästämään kup-
lat. Sekoitettu muoviosa kannattaa osioida pienempiin astioihin ennalta valmiiksi. 
 

Kovetin lisätään painosuhteessa 1:1. Käytä keittiö-/digivaakaa. Sekoitus tulee tehdä varovasti, 
mieluiten käsin käyttäen lastaa tai muuta leveää sekoituskeppiä. Vältä ilman sekoittumista pin-
noitteeseen. Jos sekoitukseen käytetään porakonetta tulee sekoitus tehdä hyvin hitailla kierroksil-
la väljässä astiassa, niin että vispilän ja sekoitusastian reunan välissä on vähintään 30mm tilaa.  
Huom! Pinnoite kuumenee sekoitettaessa komponenttien reagoidessa toisiinsa.  
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Uima-allas pinnoituksissa 

Puhtaalle betonialustalle pohjustus UZIN PE 480, menekki 600g/m² 1-2 käsittelykerralla. 
24h kuluttua välikerros TKR Hyytelö 2 pinnoitteella, menekki 450g/m² 1-2 käsittelykerralla. 
12-24h kuluttua pintakerros Amperla Patio UV, 500-1000g/m² 1-3 käsittelykerralla. 
 

Mitä useammalla käsittelykerralla pinnoitus tehdään per kerros, sitä parempi työn jälki. 
Varo kastepisteen muodostumista. 
TKR Hyytelö 2 pinnoitteen väri voi vaikuttaa pintakerroksen sävyyn riippuen Hyytelö pinnoitteen 
sävystä ja Amperla Patio UV:n kalvopaksuudesta. 

Nämä tiedot on esitetty hyvässä uskossa ja niiden uskotaan olevan luotettavia, mutta ne on tarkoitettu ainoastaan opas-
tukseksi. Oy TKR Coatings Ltd:tä, TKR-Marketing Oy:tä ja niiden edustajia ei voida pitää vastuussa seurauksista, jotka ovat 
sellaisten henkilöiden aiheuttamia, joiden menettelytavat eivät ole meidän valvonnassamme tai ovat sen ulkopuolella. On 
käyttäjän vastuulla päättää tuotteen aineistossamme mainitusta soveltuvuudesta ja käyttömenetelmistä tai käyttöä edeltä-
vistä valmisteluista, ja lisäksi käyttäjän velvollisuus on noudattaa ja ottaa käyttöön sellaiset varotoimenpiteet, jotka ovat suo-
siteltavia henkilökunnan ja omaisuuden suojelemiseksi käytäessä mitä tahansa tuotteistamme. 

Tutustu TKR Pinnoitteiden käyttöohjeeseen sekä TKR Vesieristysohjeeseen. 


