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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1 Tuotetunniste 

AMPERLAX UV-PATIO KOVETINOSA 

Kemiallinen nimi: Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
 

EY-nro: 500-060-2 

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119485796-17-0000, 01-2119485796-17-0001 

 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

Käyttötarkoitus: 
Pinnoitemateriaalien tai liimojen kovete teolliseen tai ammatilliseen käyttöön. 
Toimialakoodi (TOL): C203 

Käyttötarkoituskoodi (UC62): 2 

Lisätietoja REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesta tunnistetusta käytöstä on tämän 

käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä. 
 

Käytöt, joita ei suositella: 
Ei sovi käytettäväksi "tee-se-itse" –käyttötarkoituksiin. 
 

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Oy Amperlax Ltd 

Huoltotie RAK 141 

80790 Kontioranta 

Puh: +358 50 432 27 416 

Sähköposti: myynti@tkr.fi 

1.4 Hätäpuhelinnumero 

Myrkytystietokeskus: (24 h/vrk)Puh: 09-471 977 (suora), 09 

-4711 (vaihde),Tukholmankatu 17, PL 790, FI-00029 HUS 

(Helsinki) 
Yhteystiedot: Oy Amperlax Ltd, Puh: +358 50 432 27 416 

 

 

 

 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

 

2.1 Aineen tai seoksen luokitus 

Välitön myrkyllisyys, Hengitysteitse, Kat 4 (H332) 
Ihon herkistyminen, Kat 1 (H317) 
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen), Kat 3 (H335) 
 

2.2 Merkinnät 
 

 

 

 

 

Varoitus 
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Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
EY-nro: 500-060-2 

Vaaralausekkeet: 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H332 Haitallista hengitettynä. 
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
 

Turvalausekkeet: 
P280 Käytä suojakäsineitä. 
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. 
P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, 
jossa on helppo hengittää. 
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 
 

 

2.3 Muut vaarat 
 

Tietoa ei ole käytettävissä. 
 

 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

 

Tuotetyyppi: Aine 

 

3.1 Aineet 
Alifaattinen polyisosyanaatti 
 

Vaaraa aiheuttavat aineosat 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Pitoisuus [paino-%]: n. 100 

EY-nro: 500-060-2 

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119485796-17-0000, 01-2119485796-17-0001 

CAS-nro: 28182-81-2 

Luokitus (1272/2008/EY): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 

 

Tämä sisältää: 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti 
Pitoisuus [paino-%]: < 0,25 

Indeksi-nro: 615-011-00-1 

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119457571-37-0000, 01-2119457571-37-0005, 01-2119457571-37-0006 

CAS-nro: 822-06-0 

Luokitus (1272/2008/EY): Acute Tox. 4 Oral H302 Acute Tox. 1 Inhalative H330 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 
2 H319 Resp. Sens. 1 H334 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 

Luokituksen pitoisuusrajat (CLP): 
Resp. Sens. 1 H334 >= 0,5 % 

Skin Sens. 1 H317 >= 0,5 % 

 

Asetuksen (EY) nro 1907/2006, artiklan 3(1) mukaan altistumisskenaarioita ei vaadita yllä mainittujen 

aineiden epäpuhtauksille. 
 

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattiluettelo (SVHC) 
Tämä tuote ei sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), artikla 57). 
 

 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Erityiset ohjeet: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 
 

Hengitys: Altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan ja pidetään levossa ja lämpimänä; jos henkilöllä on 

hengitysvaikeuksia, hänet on vietävä lääkäriin. 
 

Iho: Pese altistunut iho huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla. Ihoreaktioiden yhteydessä on 

hakeuduttava lääkäriin. 
 

Silmät: Huuhtele silmät mieluiten haalealla vedellä riittävän kauan (väh. 10 minuutin ajan) pitäen silmäluomia 

auki. Hakeudu silmälääkäriin. 
 

Nieleminen: Ei saa oksennuttaa, vietävä lääkäriin. 
 

 

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 
Tietoja lääkärille: Ensiapu, puhdistaminen, oireidenmukainen hoito. 
 

 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Hoitotoimenpiteet: Tietoa ei ole käytettävissä. 
 

 

 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1 Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet: hiilidioksidi (CO2), vaahto, sammutusjauhe, suuremmissa tulipaloissa myös 
hajasuihku. 
 

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Suuritehoinen paloruisku 

 

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Tulipalossa kehittyy hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typen oksideja, isosyanaattihöyryjä ja pieniä määriä 

syaanivetyä (sinihappoa). Vältettävä palamisessa/räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. 
 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjunnassa on käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityksensuojainta ja täyssuojapukua. 
 

Saastunutta sammutusvettä ei saa päästää maaperään, pohjaveteen eikä vesistöön. 
 

 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

 

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Pue suojavarusteet (katso kohdassa 8). Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta. Pidä asiattomat 
henkilöt poissa. 
 

 

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Ei saa päästää vesistöön, viemäriin eikä maaperään. 
 

 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Poista mekaanisesti; peitä loput kostealla, nestettä sitovalla aineella (esim. sahajauho, 
kalsiumsilikaattihydraatti-pohjainen kemikaalia sitova aine, hiekka). Siirretään n. tunnin kuluttua jäteastioihin, 
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Aineosat, joilla altistumisen raja-arvo 

 

 

 

 

 

joita ei saa sulkea ilmatiiviisti (CO2:n kehittyminen!). Pidetään kosteana turvallisessa paikassa useamman 

vuorokauden ajan. 
 

 

6.4 Viittaukset muihin kohtiin 

Lisätietoja jätehuollosta löytyy kohdassa 13. 
 

 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Jos tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen on liitetty REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen liite, yleiset 
käyttöolosuhteet on määritetty tarkemmin vastaavissa altistumisskenaarioissa. 
Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai kohdepoisto työtiloihin. Ruiskutustyön yhteydessä kohdepoisto on 

välttämätön. 
 

Kohdassa 8 mainittuja työperäisen altistumisen raja-arvoja on valvottava. Työskentelyalueilla, joissa 

isosyanaattisumua ja/tai -höyryjä voi muodostua suurempina pitoisuuksina, työperäisen altistumisen 

raja-arvojen ylittyminen on estettävä käyttämällä riittävää kohdepoistoa. Ilmanpoiston on tapahduttava 

tuotetta käsittelevistä henkilöistä poispäin. 
 

Kohdassa 8 mainittuja henkilökohtaisia suojatoimenpiteitä on noudatettava. Isosyanaattien käsittelyssä 

tarvittavia varotoimenpiteitä on noudatettava. Vältettävä kemikaalin joutumista iholle ja silmiin sekä höyryjen 

hengittämistä. 
 

Säilytettävä erillään elintarvikkeista ja nautintoaineista. Pese kädet aina ennen taukoja ja työn päätyttyä. 
Käytä suojaavaa käsivoidetta. Työvaatteet säilytettävä erikseen. Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 
 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Säilytä astiat tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Lisätietoja 

varastointiolosuhteista, joita on noudatettava laadunvarmistussyistä, löytyy teknisestä tiedotteestamme. 
 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

Tietoa ei ole käytettävissä. 
 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

Jos tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen on liitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen liite, 
riskinhallintatoimenpiteet on määritetty tarkemmin vastaavissa altistumisskenaarioissa. 
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) tai johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL) 
 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 

Vaikutustyyppi Altistumisreit Terveysvaikutukset Arvo Huomautuksia 
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Aine CAS-nro Peruste Tyyppi Arvo Suurin 

sallittu 

pitoisuu 

s 

Huomautuksia 

Heksametyleeni-1,6-di-i 
sosyanaatti 
homopolymeeri 

28182-81- 

2 

ELV (FI) HTP 

15MIN 0,035 

mg/m³ 

 HTP-arvot (Liite 1) 
mitattu isosyanaattina 

(NCO:na) 

Heksametyleeni-1,6-di-i 
sosyanaatti 

822-06-0 ELV (FI) HTP 

15MIN 0,035 

mg/m³ 

 HTP-arvot (Liite 1) 
mitattu isosyanaattina 

(NCO:na) 
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Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 

 

 

 

 

 

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) 
 

 

 

8.2 Altistumisen ehkäiseminen 

 

Hengityksensuojain 

Käytä hengityksensuojainta ilmanvaihdon ollessa puutteellinen sekä ruiskutustyön yhteydessä. 
Suosittelemme raitisilmanaamaria tai lyhytaikaiseen käyttöön yhdistelmäsuodattimella A2-P2 

varustettua hengityksensuojainta. 
 

Hengityksensuojainta koskevat lisäsuositukset ovat liitteen yksittäisissä altistumisskenaarioissa. 
 

Henkilöiden, joilla esiintyy hengitysteiden ja ihon yliherkkyyttä (astmaa, kroonista keuhkoputkentulehdusta, 
kroonisia ihosairauksia), tulisi välttää työskentelyä tämän tuotteen parissa. 
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 ti    

DNEL Silmät   Vaaraa ei ole havaittu 

Työntekijä 

(pitkäaikainen) 
    

DNEL Hengitysteits 
e 

- systeemiset 
vaikutukset 

 Vaaraa ei ole havaittu 

DNEL Hengitysteits 
e 

- paikalliset 
vaikutukset 

0,5 mg/m³ Kriittisin tutkittava ominaisuus: 
Ärsytys (hengitystiet) 

DNEL Ihon kautta - systeemiset 
vaikutukset 

 Vaaraa ei ole havaittu 

DNEL Ihon kautta - paikalliset 
vaikutukset 

 Suuri vaara (ei johdettua 

kynnysarvoa) Kriittisin 

tutkittava ominaisuus: 
Herkistyminen (iho) 

Työntekijä 

(lyhytaikainen) 
    

DNEL Hengitysteits 
e 

- systeemiset 
vaikutukset 

 Vaaraa ei ole havaittu 

DNEL Hengitysteits 
e 

- paikalliset 
vaikutukset 

1 mg/m³ Kriittisin tutkittava ominaisuus: 
Ärsytys (hengitystiet) 

DNEL Ihon kautta - systeemiset 
vaikutukset 

 Vaaraa ei ole havaittu 

DNEL Ihon kautta - paikalliset 
vaikutukset 

 Suuri vaara (ei johdettua 

kynnysarvoa) Kriittisin 

tutkittava ominaisuus: 
Herkistyminen (iho) 

Osa-alue Arvo Huomautuksia 

Makea vesi 0,127 mg/l  

Merivesi 0,0127 mg/l  

Vesi: Ajoittaiset päästöt 1,27 mg/l  

Makean veden sedimentti 266700 mg/kg kuivapaino  

Merisedimentti 26670 mg/kg kuivapaino  

Jätevesien käsittelylaitos 38,3 mg/l  

Maaperä 53182 mg/kg kuivapaino  

Ilma  Vaaraa ei ole havaittu 

Sekundaarinen myrkyllisyys  Ei biokertyvä. 
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Käsiensuojaus 

Sopivat suojakäsinemateriaalit; standardi EN 374: 
Butyylikumi - IIR: paksuus >=0,5 mm; läpäisyaika >=480 min. 
Fluorikumi - FKM: paksuus >=0,4 mm; läpäisyaika >=480 min. 
Monikerroskäsine -PE/EVOH/PE; läpäisyaika >=480 min. 
Suositus: Hävitä saastuneet käsineet. 

Silmien tai kasvojen suojaus 

Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. 

Ihonsuojaus 

Käytä sopivaa suojavaatetusta. 
 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto: neste 

Väri: väritön 

Haju: lähes hajuton 

Hajukynnys: ei määritetty 
pH: Ei sovellettavissa 

Jähmepiste: n. -37 °C ISO 3016 

Kiehumispiste/kiehumisalue: ei sovellettavissa, hajoaminen 

Leimahduspiste: n. 158 °C DIN 53213 

Haihtumisnopeus: ei määritetty 
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei sovellettavissa 

 

Syttyvyys: Ei sovellettavissa 

Höyrynpaine: < 0,00003 hPa @ 20 °C 

Höyrynpaine (aineosien): 
 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti 
homopolymeeri 

< 0,0001 hPa @ 20 °C 

(Höyrynpainetasapaino/OECD nro 104) 
 

Höyryntiheys: ei määritetty 
Tiheys: n. 1,17 g/cm³ @ 20 °C DIN 53217 

Vesiliukoisuus: sekoittumaton @ 15 °C 

Pintajännitys: ei määritetty 
 

n−oktanoli/vesi −jakautumiskerroin ei määritetty 
(aineosille): 
Itsesyttymislämpötila: Ei sovellettavissa 

Syttymislämpötila: n. 445 °C DIN 51794 

Hajoamislämpötila: ei määritetty 
Viskositeetti, dynaaminen: n. 1.200 mPa.s @ 23 °C DIN EN ISO 

3219/A.3 

Räjähtävyys: ei määritetty 
Pölyräjähdysluokka: Ei sovellettavissa 

Hapettavuus: ei määritetty 
 

9.2 Muut tiedot 
Ilmoitetut arvot eivät välttämättä vastaa tuoteselostetta. Katso erityistiedot teknisestä tiedotteesta. 
 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

 

10.1 Reaktiivisuus 

Tätä tietoa ei ole saatavilla. 
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10.2 Kemiallinen stabiilisuus 

Tätä tietoa ei ole saatavilla. 
 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Eksoterminen reaktio amiinien ja alkoholien kanssa. Reagoi hitaasti veden kanssa muodostaen CO2:a. 
Reaktio aiheuttaa paineen kohoamisen suljetuissa astioissa; astioiden repeytymisvaara. 
 

10.4 Vältettävät olosuhteet 
Tätä tietoa ei ole saatavilla. 
 

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 
Tätä tietoa ei ole saatavilla. 
 

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 
Vaarallisia hajoamistuotteita ei muodostu asianmukaisesti käsiteltäessä ja varastoitaessa. 
 

 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

Alla ovat käytettävissämme olevat aineosien (vaarallisten aineosien) toksikologiset tiedot. 
 

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys, suun kautta 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
LD50 Rotta, naaras: > 2.500 mg/kg 

Menetelmä: OECD TG 423 

 

Välitön myrkyllisyys, ihon kautta 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
LD50 Rotta, uros/naaras: > 2.000 mg/kg 

Menetelmä: OECD TG 402 

 

LD50 Kani, uros/naaras: > 2.000 mg/kg 

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
LC50 Rotta, naaras: 0,390 mg/l, 4 h 

Testausilma: pöly/sumu 

Menetelmä: OECD TG 403 

Eläinkokeen testiolosuhteet eivät edusta työpaikkaympäristöä, tapaa jolla aine saatetaan markkinoille, tai 
aineen todennäköistä käyttötapaa. Tämän vuoksi koetulosta ei voi suoraan käyttää vaaran arviointiin. 
Asiantuntijan arvioinnin ja näytön vahvuuden perusteella on välittömän hengitysmyrkyllisyyden modifioitu 

luokitus perusteltu. 
 

 

Muunnettu välittömän myrkyllisyyden piste-estimaatti 1,5 mg/l 
Testausilma: pöly/sumu 

Menetelmä: Asiantuntijan arviointi 
 

Arviointi: Haitallista hengitettynä. 
 

Primäärinen ihoärsytys 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Laji: Kani 
Altistuksen kesto: 4 h 

Tulos: lievästi ärsyttävä 

Luokitus: Ei ärsytä ihoa 

Menetelmä: OECD TG 404 

 

Primäärinen limakalvoärsytys 
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Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Laji: Kani 
Tulos: lievästi ärsyttävä 

Luokitus: Ei aiheuta silmien ärsytystä 

Menetelmä: OECD TG 405 

 

Herkistyminen 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Ihon herkistyminen (paikallinen imusolmuketesti (LLNA)): 
Laji: Hiiri 
Tulos: positiivinen 

Luokitus: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
Menetelmä: OECD TG 429 

 

Ihon herkistyminen Magnusson-Kligmannin mukaan (maksimointitesti): 
Laji: marsu 

Tulos: positiivinen 

Luokitus: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
Menetelmä: OECD TG 406 

 

Hengitysteiden herkistyminen 

 

Luokitus: Ei luokitella EY-direktiivien 2006/121/EY tai 1999/45/EY mukaan hengitysteitä herkistäväksi 
aineeksi. 
Eläinkokeessa ei ole havaittu hengitysteiden herkistymistä. 
Heksametyleenidi-isosyanaattipohjaisella polyisosyanaatilla ei ole voitu osoittaa olevan hengitysteitä 

herkistävää vaikutusta marsulla intradermaalisen eikä inhalatiivisen induktion seurauksena. 
 

Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
NOAEL: 3,3 mg/m³ ilmaa 

Altistusreitti: Hengitysteitse 

Laji: Rotta, uros/naaras 

Annostasot: 0 - 0,5 - 3,3 - 26,4 mg/m³ 
Altistuksen kesto: 90 d 

Käsittelytiheys: 6 h/vrk, 5 vrk/vko 

Tutkittu aine: aerosolina 

Menetelmä: OECD TG 413 

Todisteita muiden elinten kuin hengityselinten vahingoittumisesta ei löytynyt. 
 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Tietoja ei ole saatavilla. 
 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset/vaikutukset hedelmällisyyteen 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Käytettävissä olevat tiedot eivät anna viitteitä lisääntymismyrkyllisyydestä. 
 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset/kehityksen häiriö 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Eläinkokeet rakenteellisesti samankaltaisilla yhdisteillä eivät antaneet viitteitä erityisestä 

lisääntymismyrkyllisyydestä. 
 

Perimää vaurioittavat vaikutukset in vitro 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Testityyppi: Salmonella-/mikrosomitesti (Ames-testi): 
Metabolinen aktivointi: sisältää / ei sisällä 

Tulos: Ei viitteitä mutageenisistä vaikutuksista. 
Menetelmä: OECD TG 471 

 

Testityyppi: Pistemutaatio nisäkässoluissa (HPRT-testi) 
Testijärjestelmä: Kiinanhamsterin munasarjasolut (CHO) 
Metabolinen aktivointi: sisältää / ei sisällä 

Tulos: negatiivinen 

Menetelmä: OECD TG 476 
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Testityyppi: Kromosomipoikkeamakoe in vitro 

Testijärjestelmä: Kiinanhamsterin V79-solulinja 

Metabolinen aktivointi: sisältää / ei sisällä 

Tulos: negatiivinen 

Menetelmä: OECD TG 473 

 

Perimää vaurioittavat vaikutukset in vivo 

Tietoja ei ole saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Altistumisreitti: Hengitysteitse 

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
 

Aspiraatiovaara 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
 

CMR-arvio 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Perimää vaurioittavat vaikutukset: In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisiä vaikutuksia. 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset/kehityksen häiriö: Saatavilla olevien tietojen perusteella 

luokituskriteerit eivät täyty. 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset/vaikutukset hedelmällisyyteen: Saatavilla olevien tietojen perusteella 

luokituskriteerit eivät täyty. 
 

Toksikologinen arviointi 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Välittömät vaikutukset: Haitallista hengitettynä. 
Herkistyminen: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
 

Muut tiedot 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Liika-altistumisen seurauksena - erityisesti ruiskutettaessa isosyanaattipitoisia lakkoja ilman 

suojatoimenpiteitä - voi pitoisuudesta riippuen esiintyä ärsytystä silmissä, nenässä, nielussa ja hengitysteissä. 
Oireiden viivästynyt esiintyminen sekä hengitysteiden yliherkistyminen (hengenahdistus, yskä, astma) ovat 
mahdollisia. Isosyanaateille herkistyneet henkilöt voivat saada oireita jo hyvin pienistä pitoisuuksista, jotka 

alittavat työperäisen altistumisen raja-arvot. Pitempiaikainen ihokosketus voi vaikuttaa parkitsevasti ja 

aiheuttaa ärsytystä. 
 

Eläinkokeet ja muut tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että ihokosketus di-isosyanaatteihin voi olla syynä 

isosyanaattiherkistymisiin ja hengitystiereaktioihin. 
 

 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

 

Ei saa päästää vesistöön, viemäriin eikä maaperään. 
 

Alla ovat käytettävissämme olevat aineosien (vaarallisten aineosien) toksikologiset tiedot. 
 

12.1 Myrkyllisyys 
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Välitön myrkyllisyys kaloille 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
LC50 > 100 mg/l 
Testityyppi: Välitön myrkyllisyys kaloille 

Laji: Danio rerio (seeprakala) 
Altistuksen kesto: 96 h 

Menetelmä: Direktiivi 67/548/ETY, Liite V. C.1. 
 

Välitön myrkyllisyys vesikirpuille 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
EC50 > 100 mg/l 
Laji: Daphnia magna (vesikirppu) 
Altistuksen kesto: 48 h 

Menetelmä: Direktiivi 67/548/ETY, Liite V, C.2. 
 

Välitön myrkyllisyys leville 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
ErC50 > 1.000 mg/l 
Testityyppi: Kasvun estyminen 

Laji: Scenedesmus subspicatus (viherlevä) 
Altistuksen kesto: 72 h 

Menetelmä: DIN 38412 

 

Välitön myrkyllisyys bakteereille 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
EC50 3.828 mg/l 
Testityyppi: Hengityksen estyminen 

Laji: Aktiiviliete 

Altistuksen kesto: 3 h 

Menetelmä: OECD TG 209 

 

Ekotoksisuusarviointi 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Välitön myrkyllisyys vesieliöille: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille: Kroonisesta myrkyllisyydestä vesieliöille ei ole todisteita. 
Vaikutus jätevesien käsittelyyn: Biologisissa jätevesien käsittelylaitoksissa ei ole vähäisen 

bakteerimyrkyllisyyden vuoksi vaaraa puhdistustehon heikentymisestä. 
 

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 

Biologinen hajoavuus 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Testityyppi: aerobinen 

Inokulaatti: Aktiiviliete 

Biologinen hajoavuus: 1 %, 28 päivää, ts. ei helposti hajoava 

Menetelmä: Direktiivi 67/548/ETY, Liite V, C.4.E. 
 

Testityyppi: aerobinen 

Inokulaatti: Aktiiviliete 

Biologinen hajoavuus: 0 %, 28 päivää, ts. ei helposti hajoava 

 

Pysyvyys vedessä 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Testityyppi: Hydrolyysi 
Puoliintumisaika: 7,7 h @ 23 °C 

Aine hydrolysoituu nopeasti vedessä. 
 

Valon aiheuttama hajoaminen 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Testityyppi: Fototransformaatio ilmassa 

Lämpötila: 25 °C 

Herkiste: OH-radikaalit 
Epäsuoran fotolyysin puoliintumisaika: 10,3 h 

Menetelmä: SRC - AOP (laskennallinen) 
Haihtumisen tai ilmalle altistumisen jälkeen tapahtuu nopea hajoaminen fotokemiallisten prosessien 

vaikutuksesta. 
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Testityyppi: Fototransformaatio ilmassa 

Lämpötila: 25 °C 

Herkiste: OH-radikaalit 
Epäsuoran fotolyysin puoliintumisaika: 3 h 

Menetelmä: SRC - AOP (laskennallinen) 
Haihtumisen tai ilmalle altistumisen jälkeen tapahtuu nopea hajoaminen fotokemiallisten prosessien 

vaikutuksesta. 
Hydrolyysituotteiden tutkimukset. 
 

Haihtuvuus (Henryn lain vakio) 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Laskennallinen arvo = < 0,000001 Pa*m3/mooli @ 25 °C 

Menetelmä: sidosmenetelmä 

Aine arvioidaan haihtumattomaksi vedestä. 
 

12.3 Biokertyvyys 

Biokertyvyys 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Biokertyvyystekijä (BCF): 3,2 

Menetelmä: (laskennallinen) 
Kertymistä vesieliöihin ei ole odotettavissa. 
 

Biokertyvyystekijä (BCF): 367,7 

Menetelmä: (laskennallinen) 
Kertymistä vesieliöihin ei ole odotettavissa. 
Hydrolyysituotteiden tutkimukset. 
 

 

12.4 Liikkuvuus maaperässä 

Jakautuminen ympäristön osa-alueisiin 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Adsorptio/maaperä 

Ei sovellettavissa 

 

Jakautuminen ympäristöön 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Ei sovellettavissa 

 

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
Tämä aine ei täytä PBT- tai vPvB-luokituskriteereitä. 
 

12.6 Muut haitalliset vaikutukset 
Isosyanaatti muodostaa veden kanssa veden rajapintaan kiinteän, liukenemattoman reaktiotuotteen 

(polyurea), jolla on korkea sulamispiste. Reaktiossa vapautuu hiilidioksidia. Reaktiota edistävät 
huomattavasti pinta-aktiiviset aineet (esim. nestesaippuat) tai vesiohenteiset liuottimet. Aiemmat kokemukset 
osoittavat, että polyurea on inertti eikä hajoa. 
 

 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

Jätehuollossa on noudatettava kaikkia sovellettavia kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja, 
määräyksiä ja asetuksia. EU:n sisäisessä jätehuollossa on käytettävä aina voimassa olevaa Euroopan 

jäteluettelon (EWC) mukaista jätekoodia. 
 

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 

Kun tuote on käytetty loppuun, kaikki jäämät on poistettava pakkauksesta (tippumaton, valumaton, lastalla 

puhdistettu). Astiaseinämiin tarttuneet tuotejäänteet käsitellään neutralointiliuoksella, minkä jälkeen tuote- ja 

varoitusetiketit poistetaan. Nämä pakkaukset voidaan toimittaa pakkausmateriaalin mukaan lajiteltuna 

asianmukaisiin kemian teollisuuden vastaanottopisteisiin kierrätystä varten. Kierrätyksen on tapahduttava 
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kansallisen lainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 
 

Ei saa hävittää johtamalla jätevesiin. 
 

 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

ADR/RID 

14.1 YK-numero :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.4 Pakkausryhmä :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.5 Ympäristövaarat :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

 

ADN 

14.1 YK-numero :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.4 Pakkausryhmä :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.5 Ympäristövaarat :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

Nämä luokitustiedot eivät koske kuljetuksia säiliöaluksella. Tarvittaessa lisätietoja voi pyytää valmistajalta. 
 

IATA 

14.1 YK-numero :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.4 Pakkausryhmä :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.5 Ympäristövaarat :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

 

IMDG 

14.1 YK-numero :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.4 Pakkausryhmä :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

14.5 Ympäristövaarat :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa 

 

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Katso kohdat 6–8. 

Muut tiedot :  Ei vaarallinen aine kuljetettaessa. 
Suojattava kosteudelta. 
Säilytettävä erillään elintarvikkeista, nautintoaineista, hapoista ja 

emäksistä 

 

 

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 
-lainsäädäntö 

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. 
Ei sovellettavissa 
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Vesiluokitus WGK (Saksa) 
1 lievästi vesistöä pilaava 

(Saksan hallinnollisen säännöksen vesistölle vaarallisista aineista, VwVwS, liitteen 4 mukaan) 
 

Isosyanaattien käsittelyssä on noudatettava kaikkia voimassa olevia kansallisia säännöksiä. 
 

Muut ohjeet 
Euroopan maaleja, painovärejä ja taidevärejä tuottavan teollisuuden neuvosto (CEPE) on antanut seuraavan 

tiedotteen koskien isosyanaattipitoisten maalien käsittelyä: Käyttövalmiit maalit, jotka sisältävät 
isosyanaatteja, voivat ärsyttää erityisesti hengitysteiden limakalvoja sekä laukaista yliherkkyysreaktioita. 
Höyryjen tai ruiskutussumun hengittäminen voi aiheuttaa herkistymistä. Isosyanaattipitoisia maaleja 

käsiteltäessä on noudatettava samoja turvallisuusohjeita kuin liuotinpitoisia maaleja käsiteltäessä. Erityisesti 
on huomioitava, ettei höyryjä tai ruiskutussumua saa joutua hengitysilmaan. Allergiaa tai astmaa sairastavien 

tai henkilöiden, joilla on taipumus hengitysteiden sairauksiin, ei tulisi työskennellä isosyanaattipitoisten 

maalien parissa. 
 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty seuraavista: 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri 
 

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Luettelo kohdissa 2, 3 ja 10 mainituista CLP-luokituksen (1272/2008/EY) mukaisista vaaralausekkeista 

(H-lausekkeet) 
H302 Haitallista nieltynä. 
H315 Ärsyttää ihoa. 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H330 Tappavaa hengitettynä. 
H332 Haitallista hengitettynä. 
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. 
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
 

Tuotetta käytetään pääasiallisesti pinnoitemateriaalien tai liimojen kovetteena. Reaktiivisia 

polyisosyanaatteja ja monomeerisen HDI:n jäännöspitoisuuksia sisältävien pinnoitemateriaalien tai liimojen 

käsittely edellyttää asianmukaisia suojatoimenpiteitä (ks. myös tämä käyttöturvallisuustiedote). 
Tämänkaltaiset tuotteet on tarkoitettu vain teolliseen tai ammatilliseen käyttöön. Ne eivät sovellu ns. 
"tee-se-itse" -käyttötarkoituksiin. 
 

 

Lisätietoja 

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme, tietojemme ja uskomme mukaan 

oikeat laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, 
varastointia, kuljetusta, jätteiden käsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai 
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua materiaalia, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos 

materiaalia käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa tai muussa prosessissa, ellei erikseen mainittu 

tekstissä. 
Liite – altistumisskenaario 

 

Altistumisskenaarioiden yhteenveto 

 

- Aineen valmistus: teollinen 

(ES1) 
 

- Formulointi: teollinen, 
ammatillinen (ES2) 

: SU 3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15; ERC1 

 

: SU 3; SU 10, SU 22; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15; ERC2 

 

- Teollinen loppukäyttö (ES3) : SU 3; SU12, SU13, SU19; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, 
PROC14, PROC15; ERC6a, ERC5, ERC6c, ERC6d 

 

- Ammatillinen loppukäyttö 

(ES4) 
: SU 22; SU 10, SU12, SU13, SU19; PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
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PROC14, PROC15; ERC8c, ERC8f 
 

 

 

 

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: - Aineen valmistus: teollinen (ES1) 
 

Pääkäyttäjäryhmät : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai seoksissa 

teollisuustoimipaikoissa 

 

Prosessiluokka : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa pieni 
altistumispotentiaali 
PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy 

satunnaista hallittua altistumista 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi) 
PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), 
joissa on altistumisen mahdollisuus 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

yleistiloissa 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

erillisissä tiloissa 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja 

punnituslinja) 
PROC15: Käyttö laboratorioaineena 

 

Ympäristöpäästöluokka : ERC1: Aineiden valmistus 

 

 

2.1 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan ympäristölle aiheutuvaa altistumista: 
ERC1 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Moolimassa : >= 168,19 g/mol 

altistuslaskelmissa käytettävä keskimääräinen molekyylipaino : 692 

g/mooli 
Höyrynpaine : 0,00246 Pa @ 20 °C, laskennallinen 

Vesiliukoisuus : noin 0,02 g/l @ 20 °C 

Hydrolyysituotteiden tutkimukset. 
n−oktanoli/vesi −jakautumiskerroin : 9,81@ 20 °C(log Pow), Laskennallinen arvo 

(aineosille) 
Biologinen hajoavuus : Hitaasti biologisesti hajoava. 
 

Käytetyt määrät 
Alueellisen käyttömäärän paikallisesti : 1 

käytetty jae: 
Vuosittainen määrä kohdetta kohti : <= 50000 t/v 

Päivittäinen määrä kohdetta kohti : <= 333,3 t/pv 
 

 

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta 

Vastaanottavan pintaveden : 18.000 m3/d 

virtausnopeus 

 

Muut ympäristön altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
 

Emissio- tai päästökerroin: Ilma : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Vesi : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Maaperä : 0 
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Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet / Organisatoriset toimenpiteet 
 

Prosessitasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi 
 

Ilma : Jätekaasu esikäsitellään poistamalla aine kaasusta täysin ennen 

kohdeosaan päästämistä. Jätekaasut käsitellään polttamalla tai 
aktiivihiilisuodattimella. 

Vesi : Jätevettä ei muodostu. 
Maaperä : Aineen pääsy tähän kohdeosaan on estettävä tehokkailla toimilla. 

Estettävä päästöt maaperään eristämällä kohteen kaikki paljaat 
maapinnat 
 

Kunnalliseen jätevedenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi : Kunnallinen jätevedenkäsittelylaitos 

Jätevedenkäsittelylaitoksen jäteveden : 2.000 m3/d 

virtausnopeus 

Tehokkuus (toimenpiteen) : 100 % 

Lietteen käsittely : Kunnallista jätelietettä ei saa hävittää maanviljelysmaalle. 
 

Hävitettävien jätteiden ulkoiseen käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Huomautuksia : Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita. Jätevaiheen riskin 

oletetaan olevan pieni. Jätteen ulkoinen käsittely ja hävittäminen on 

järjestettävä sovellettavien paikallisten ja/tai kansallisten säädösten 

mukaan. 
 

 

 

2.2 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä 

 

Kaikki PROC-luokat : 100% 

 

Moolimassa : 692 g/mol 
Höyrynpaine : < 0,003 Pa @ 60 °C, laskennallinen 

Seoksen fysikaalinen olomuoto : Nestemäinen aine 

(käyttöajankohtana) 
 

Käytön toistuvuus ja kesto 

Yleiset altistumiset : < 8 h/vrk 

 

Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
Ulkokäyttö / Sisäkäyttö : Sisäkäyttö 

Prosessilämpötila : <= 60 °C:ssa 

 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Edellytetään erittäin korkean tason suojarakennetta, lyhytaikaista altistumista lukuun ottamatta. 
 

Käytetään suljetussa järjestelmässä huollon helpottamiseksi. 
 

Laitteisto on pidettävä alipaineessa, jos mahdollista. 
 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. Lisätoimenpiteet koskevat 
erityisesti seuraavia myötävaikuttavia skenaarioita: 
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PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa pieni altistumispotentiaali 
 

Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. 
 

PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi) 
 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa 

 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) 
 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena 

 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. 
 

 

Organisatoriset toimenpiteet päästöjen, hajonnan ja altistumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
 

Ainetta käsittelevälle henkilöstölle on tehtävä työhöntulotarkastus ja sen jälkeen säännölliset seurantatarkastukset, 
keuhkojen toimintakoe mukaan lukien. Henkilön, jolla on esiintynyt aiemmin krooninen hengityselinsairaus, astmaa 

tai ärsytysyskää, allergiaoireita, toistuvaa ihottumaa tai ihoherkistystä, ei pidä käsitellä tai käyttää ainetta. Jos ainetta 

käsittelevällä henkilöllä ilmenee kroonista hengenahdistusta, altistuminen on lopetettava ja lääkärintarkastus on 

tehtävä. Lisäaltistumista on vältettävä, jos henkilö on aiemmin herkistynyt aineelle (ALIPA, 2008). 
 

Ryhdy toimenpiteisiin altistumisen estämiseksi. 
 

Valvo henkilöstön pääsyä työtiloihin. 
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Varmista laitteiden asianmukainen huolto. 
 

Yleinen työlupa puhdistus- ja huoltotöihin 

 

Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. 
 

Asianmukainen valvonta sen varmistamiseksi, että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja toimintaolosuhteita 

noudatetaan. 
 

Hyvien käytäntöjen opettaminen henkilöstölle. 
 

Menettelytapa ja koulutus dekontaminaatiota ja hävittämistä varten hätätilanteessa. 
 

Hyvä henkilökohtaisen hygienian taso. 
 

"Läheltä piti” -tilanteiden kirjaaminen. 
 

Herkistävät aineet – työhönottoa edeltävä kartoitus ja asianmukainen terveysseuranta. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Mahdollisesti altistuvat iho- ja limakalvopinnat suojataan soveltuvilla henkilönsuojaimilla. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

 

 

 

3. Altistumisen estimointi ja viittaus altistumislähteeseen 

 

 

Ympäristö 

 

 

kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

Työntekijät 
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Myötävaikuttava 

skenaario 

Altistumisen 

arviointimenetelmä 

Erityisolosuhteet Vaikutustyyp 

pi 
Altistumistaso  Riskinluonnehdinna 

n suhde 

(altistumisarvo/DNE 

L) 
PROC 1 ECETOC TRA v3.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 1 ECETOC TRA v3.0  akuutti, 
hengitysteits 

0,07 mg/m³ 0,07 

Myötävaikuttava 

skenaario 

 Altistumisen 

arviointimenetelmä 

 Erityisolosuht 
eet 

Osa-alue  Vaikutustyy 
ppi 

 Altistumistaso Riskinluonnehdint 
a (PEC/PNEC) 

 Kaikki ympäristön 

osa-alueet 
 * < 0,01 
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vaikutuksia kontrolloidaan kuvatuilla riskinhallintatoimilla. 
Käytettyjen riskinhallintatoimien perusteella ihmisiin kohdistuva riski on riittävän kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

 

4. Jatkokäyttäjälle tarkoitetut ohjeet altistumisskenaariossa määritettyjen rajojen 

noudattamisen arvioinnista 

 

Jatkokäyttäjä voi arvioida, toimiiko hän altistumisskenaariossa määritetyissä olosuhteissa käyttämällä 

kohdassa 2 annettuja tietoja. Arviointi voi perustua asiantuntijan arvioon tai Euroopan kemikaaliviraston 

suosittelemien riskinarviointityökalujen käyttöön. 
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   e, paikallinen   

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,035 mg/m³ 0,07 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,035 mg/m³ 0,035 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 Kohdepoisto (LEV): 90% akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 pitkäkestoine 

n, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 akuutti, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  
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1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: - Formulointi: teollinen, ammatillinen (ES2) 
 

Pääkäyttäjäryhmät : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai seoksissa 

teollisuustoimipaikoissa 

 

Käyttöalaluokka : SU 10: Valmisteiden sekoittaminen ja/ tai uudelleenpakkaaminen 

(metalliseoksia lukuun ottamatta) 
SU 22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, 
palvelut ja ammattilaiset) 
 

Prosessiluokka : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa pieni 
altistumispotentiaali 
PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy 

satunnaista hallittua altistumista 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi) 
PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), 
joissa on altistumisen mahdollisuus 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä 

eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai merkittävä kosketus) 
PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

yleistiloissa 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

erillisissä tiloissa 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja 

punnituslinja) 
PROC15: Käyttö laboratorioaineena 

 

Ympäristöpäästöluokka : ERC2: Seosten formulointi 
 

 

2.1 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan ympäristölle aiheutuvaa altistumista: 
ERC2 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Moolimassa : >= 168,19 g/mol 

altistuslaskelmissa käytettävä keskimääräinen molekyylipaino : 692 

g/mooli 
Höyrynpaine : 0,00246 Pa @ 20 °C, laskennallinen 

Vesiliukoisuus : noin 0,02 g/l @ 20 °C 

Hydrolyysituotteiden tutkimukset. 
n−oktanoli/vesi −jakautumiskerroin : 9,81@ 20 °C(log Pow), Laskennallinen arvo 

(aineosille) 
Biologinen hajoavuus : Hitaasti biologisesti hajoava. 
 

Käytetyt määrät 
Alueellisen käyttömäärän paikallisesti : 1 

käytetty jae: 
Vuosittainen määrä kohdetta kohti : <= 50000 t/v 

Päivittäinen määrä kohdetta kohti : <= 333,3 t/pv 
 

 

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta 

Vastaanottavan pintaveden : 18.000 m3/d 

virtausnopeus 

 

Muut ympäristön altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
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Emissio- tai päästökerroin: Ilma : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Vesi : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Maaperä : 0 

 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet / Organisatoriset toimenpiteet 
 

Prosessitasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi 
 

Ilma : Alhaisen höyrynpaineen vuoksi merkityksellisiä määriä ainetta 

sisältäviä jätekaasuja ei muodostu. 
Vesi : Jätevettä ei muodostu. 
Maaperä : Aineen pääsy tähän kohdeosaan on estettävä tehokkailla toimilla. 

Estettävä päästöt maaperään eristämällä kohteen kaikki paljaat 
maapinnat 
 

Kunnalliseen jätevedenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi : Kunnallinen jätevedenkäsittelylaitos 

Jätevedenkäsittelylaitoksen jäteveden : 2.000 m3/d 

virtausnopeus 

Tehokkuus (toimenpiteen) : 100 % 

Lietteen käsittely : Kunnallista jätelietettä ei saa hävittää maanviljelysmaalle. 
 

Hävitettävien jätteiden ulkoiseen käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Huomautuksia : Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita. Jätevaiheen riskin 

oletetaan olevan pieni. Jätteen ulkoinen käsittely ja hävittäminen on 

järjestettävä sovellettavien paikallisten ja/tai kansallisten säädösten 

mukaan. 
 

 

 

2.2 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä 

 

Kaikki PROC-luokat : <= 100% 

 

Moolimassa : 692 g/mol 
Höyrynpaine : < 0,00003 hPa @ 60 °C, laskennallinen 

Seoksen fysikaalinen olomuoto : Nestemäinen aine 

(käyttöajankohtana) 
 

Käytön toistuvuus ja kesto 

Yleiset altistumiset : < 8 h/vrk 

 

Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
Ulkokäyttö / Sisäkäyttö : Sisäkäyttö 

Prosessilämpötila : <= 40 °C:ssa 

 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Edellytetään erittäin korkean tason suojarakennetta, lyhytaikaista altistumista lukuun ottamatta. 
 

Käytetään suljetussa järjestelmässä huollon helpottamiseksi. 
 

Laitteisto on pidettävä alipaineessa, jos mahdollista. 
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Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. Lisätoimenpiteet koskevat 
erityisesti seuraavia myötävaikuttavia skenaarioita: 
 

PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa pieni altistumispotentiaali 
 

Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. 
 

PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. 
 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi) 
 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. 
 

PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. 
 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. 
 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) 
 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. 
 

 

Organisatoriset toimenpiteet päästöjen, hajonnan ja altistumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
 

Ainetta käsittelevälle henkilöstölle on tehtävä työhöntulotarkastus ja sen jälkeen säännölliset seurantatarkastukset, 
keuhkojen toimintakoe mukaan lukien. Henkilön, jolla on esiintynyt aiemmin krooninen hengityselinsairaus, astmaa 

tai ärsytysyskää, allergiaoireita, toistuvaa ihottumaa tai ihoherkistystä, ei pidä käsitellä tai käyttää ainetta. Jos ainetta 

käsittelevällä henkilöllä ilmenee kroonista hengenahdistusta, altistuminen on lopetettava ja lääkärintarkastus on 

tehtävä. Lisäaltistumista on vältettävä, jos henkilö on aiemmin herkistynyt aineelle (ALIPA, 2008). 
 

Ryhdy toimenpiteisiin altistumisen estämiseksi. 
 

Valvo henkilöstön pääsyä työtiloihin. 
 

Varmista laitteiden asianmukainen huolto. 
 

Yleinen työlupa puhdistus- ja huoltotöihin 

 

Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. 
 

Asianmukainen valvonta sen varmistamiseksi, että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja toimintaolosuhteita 

noudatetaan. 
 

Hyvien käytäntöjen opettaminen henkilöstölle. 
 

Menettelytapa ja koulutus dekontaminaatiota ja hävittämistä varten hätätilanteessa. 
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Hyvä henkilökohtaisen hygienian taso. 
 

"Läheltä piti” -tilanteiden kirjaaminen. 
 

Herkistävät aineet – työhönottoa edeltävä kartoitus ja asianmukainen terveysseuranta. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Mahdollisesti altistuvat iho- ja limakalvopinnat suojataan soveltuvilla henkilönsuojaimilla. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

 

 

 

3. Altistumisen estimointi ja viittaus altistumislähteeseen 

 

 

Ympäristö 

 

 

kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

Työntekijät 
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Myötävaikuttava 

skenaario 

Altistumisen 

arviointimenetelmä 

Erityisolosuhteet Vaikutustyyp       Altistumistaso 

pi 
 Riskinluonnehdinna 

n suhde 

(altistumisarvo/DNE 

L) 
PROC 1 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen        0,056 mg/m³ 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,112 

PROC 1 ECETOC TRA v2.0  akuutti,             0,056 mg/m³ 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,056 

PROC 2 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 2 ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 3 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 3 ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 4 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

Myötävaikuttava 

skenaario 

 Altistumisen 

arviointimenetelmä 

 Erityisolosuht 
eet 

Osa-alue  Vaikutustyy 
ppi 

Altistumistaso Riskinluonnehdint 
a (PEC/PNEC) 

 Kaikki ympäristön 

osa-alueet 
 * < 0,01 
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vaikutuksia kontrolloidaan kuvatuilla riskinhallintatoimilla. 
Käytettyjen riskinhallintatoimien perusteella ihmisiin kohdistuva riski on riittävän kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

 

4. Jatkokäyttäjälle tarkoitetut ohjeet altistumisskenaariossa määritettyjen rajojen 

noudattamisen arvioinnista 

 

Jatkokäyttäjä voi arvioida, toimiiko hän altistumisskenaariossa määritetyissä olosuhteissa käyttämällä 

kohdassa 2 annettuja tietoja. Arviointi voi perustua asiantuntijan arvioon tai Euroopan kemikaaliviraston 

suosittelemien riskinarviointityökalujen käyttöön. 
 

 

 

 

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: - Teollinen loppukäyttö (ES3) 
 

Pääkäyttäjäryhmät : SU 3: Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai seoksissa 

teollisuustoimipaikoissa 
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PROC 4 ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 5 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 5 ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 8a ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 8a ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 8b ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 8b ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 9 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 9 ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

PROC 15 ECETOC TRA v2.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,22 

PROC 15 ECETOC TRA v2.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,11 mg/m³ 0,11 

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 pitkäkestoine 

n, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 akuutti, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  
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Käyttöalaluokka : SU12: Muovituotteiden valmistus, mukaan lukien seostaminen ja 

muuntaminen 

SU13: Kipsien, sementin ja muiden epämetallisten mineraalituotteiden 

valmistus 

SU19: Rakennustyöt 
 

Prosessiluokka : PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa pieni 
altistumispotentiaali 
PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy 

satunnaista hallittua altistumista 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi) 
PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), 
joissa on altistumisen mahdollisuus 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä 

eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai merkittävä kosketus) 
PROC7: Teollinen ruiskuttaminen 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

yleistiloissa 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

erillisissä tiloissa 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja 

punnituslinja) 
PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä 

PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla 

PROC14: Seosten tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, 
käyttämällä ekstruusiota tai pelletöimällä 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena 

 

Ympäristöpäästöluokka : ERC6a: Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden 

käyttö) 
ERC5: Teollinen käyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen 

ERC6c: Monomeerien teollinen käyttö kestomuovien valmistuksessa 

ERC6d: Polymerisointiprosessien säätöaineiden teollinen käyttö 

hartsien, kumin, polymeerien tuotannossa 

 

 

2.1 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan ympäristölle aiheutuvaa altistumista: 
ERC6a, ERC5, ERC6c, ERC6d 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Moolimassa : >= 168,19 g/mol 

altistuslaskelmissa käytettävä keskimääräinen molekyylipaino : 692 

g/mooli 
Höyrynpaine : 0,00246 Pa @ 20 °C, laskennallinen 

Vesiliukoisuus : noin 0,02 g/l @ 20 °C 

Hydrolyysituotteiden tutkimukset. 
n−oktanoli/vesi −jakautumiskerroin : 9,81@ 20 °C(log Pow), Laskennallinen arvo 

(aineosille) 
Biologinen hajoavuus : Hitaasti biologisesti hajoava. 
 

Käytetyt määrät 
Alueellisen käyttömäärän paikallisesti : 1 

käytetty jae: 
Vuosittainen määrä kohdetta kohti : <= 50000 t/v 

Päivittäinen määrä kohdetta kohti : <= 333,3 t/pv 
 

 

Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta 

Vastaanottavan pintaveden : 18.000 m3/d 

virtausnopeus 

 

Muut ympäristön altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
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Emissio- tai päästökerroin: Ilma : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Vesi : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Maaperä : 0 

 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet / Organisatoriset toimenpiteet 
 

Prosessitasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi 
 

Ilma : Jätekaasu esikäsitellään poistamalla aine kaasusta täysin ennen 

kohdeosaan päästämistä. Jätekaasut käsitellään polttamalla tai 
aktiivihiilisuodattimella. 

Vesi : Jätevettä ei muodostu. 
Maaperä : Aineen pääsy tähän kohdeosaan on estettävä tehokkailla toimilla. 

Estettävä päästöt maaperään eristämällä kohteen kaikki paljaat 
maapinnat 
 

Kunnalliseen jätevedenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi : Kunnallinen jätevedenkäsittelylaitos 

Jätevedenkäsittelylaitoksen jäteveden : 2.000 m3/d 

virtausnopeus 

Tehokkuus (toimenpiteen) : 100 % 

Lietteen käsittely : Kunnallista jätelietettä ei saa hävittää maanviljelysmaalle. 
 

Hävitettävien jätteiden ulkoiseen käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Huomautuksia : Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita. Jätevaiheen riskin 

oletetaan olevan pieni. Jätteen ulkoinen käsittely ja hävittäminen on 

järjestettävä sovellettavien paikallisten ja/tai kansallisten säädösten 

mukaan. 
 

 

 

2.2 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, 
PROC14, PROC15 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä 

 

PROC 1, PROC 7 : 100% 

 

PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, : 65 - 100% 

PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 

13, PROC 14, PROC 15 

 

PROC 10 : 50 - 100% 

 

Huomautuksia : Tämä parametri on riippuvainen muista toimintaolosuhteista., 
Lisätietoja turvallisten toimintaolosuhteiden yhdistelmistä on 

kohdassa 3. 
 

Moolimassa : 692 g/mol 
Höyrynpaine : < 0,003 Pa @ 40 °C, Arvioitu arvo 

Seoksen fysikaalinen olomuoto 

(käyttöajankohtana) 
 

Käytön toistuvuus ja kesto 

PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, 

: Nestemäinen aine 

 

 

: 4 - 8 h/vrk 

PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 

10, PROC 13, PROC 14, PROC 15 

PROC 1, PROC 7 : < 8 h/vrk 
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Huomautuksia : Tämä parametri on riippuvainen muista toimintaolosuhteista. 
Lisätietoja turvallisten toimintaolosuhteiden yhdistelmistä on 

kohdassa 3. 
 

Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
Ulkokäyttö / Sisäkäyttö : PROC 10 

Käyttö sisätiloissa :  Kaikki muut PROC-luokat 
: 

Prosessilämpötila : <= 40 °C:ssa 

: 
Huoneen koko : , PROC 7 : 100 m³ 
 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Edellytetään erittäin korkean tason suojarakennetta, lyhytaikaista altistumista lukuun ottamatta. 
 

Käytetään suljetussa järjestelmässä huollon helpottamiseksi. 
 

Laitteisto on pidettävä alipaineessa, jos mahdollista. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. Lisätoimenpiteet koskevat 
erityisesti seuraavia myötävaikuttavia skenaarioita: 
 

PROC1: Käyttö suljetussa prosessissa, jossa pieni altistumispotentiaali 
 

Käsittele ainetta suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista: < 4 h/vrk 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 

ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC2: Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista: < 8 h/vrk 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 

ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi): < 4 h/vrk 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 

ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi): < 8 h/vrk 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 

ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus: < 4 

h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus: < 8 
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h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai 
merkittävä kosketus): < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai 
merkittävä kosketus): < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC7: Teollinen ruiskuttaminen 

 

Ilmanvaihdon taso: edellyttää kolmea ilmanvaihtoa tunnissa (ACH). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. JA Käytä hengityksensuojainta. 
 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa: < 4 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa: < 8 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja): < 4 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja): < 8 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
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Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % tai Ulkokäyttö 

 

PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC14: Seosten tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai 
pelletöimällä: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC14: Seosten tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai 
pelletöimällä: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

 

Organisatoriset toimenpiteet päästöjen, hajonnan ja altistumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
 

Ainetta käsittelevälle henkilöstölle on tehtävä työhöntulotarkastus ja sen jälkeen säännölliset seurantatarkastukset, 
keuhkojen toimintakoe mukaan lukien. Henkilön, jolla on esiintynyt aiemmin krooninen hengityselinsairaus, astmaa 

tai ärsytysyskää, allergiaoireita, toistuvaa ihottumaa tai ihoherkistystä, ei pidä käsitellä tai käyttää ainetta. Jos ainetta 

käsittelevällä henkilöllä ilmenee kroonista hengenahdistusta, altistuminen on lopetettava ja lääkärintarkastus on 

tehtävä. Lisäaltistumista on vältettävä, jos henkilö on aiemmin herkistynyt aineelle (ALIPA, 2008). 
 

Ryhdy toimenpiteisiin altistumisen estämiseksi. 
 

Valvo henkilöstön pääsyä työtiloihin. 
 

Varmista laitteiden asianmukainen huolto. 
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Yleinen työlupa puhdistus- ja huoltotöihin 

 

Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. 
 

Asianmukainen valvonta sen varmistamiseksi, että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja toimintaolosuhteita 

noudatetaan. 
 

Hyvien käytäntöjen opettaminen henkilöstölle. 
 

Menettelytapa ja koulutus dekontaminaatiota ja hävittämistä varten hätätilanteessa. 
 

Hyvä henkilökohtaisen hygienian taso. 
 

"Läheltä piti” -tilanteiden kirjaaminen. 
 

Herkistävät aineet – työhönottoa edeltävä kartoitus ja asianmukainen terveysseuranta. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

PROC7: Teollinen ruiskuttaminen 

 

Tehokkaat puhtaanapitomenetelmät tulee olla käytössä. 
 

Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Mahdollisesti altistuvat iho- ja limakalvopinnat suojataan soveltuvilla henkilönsuojaimilla. 
 

Myötävaikuttavien, tavallisesti kohdepoistoa edellyttävien skenaarioiden vuoksi hengityksensuojain on pakollinen 

tilanteissa, joissa kohdepoisto ei ole teknisesti mahdollista. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

 

 

 

3. Altistumisen estimointi ja viittaus altistumislähteeseen 

 

 

Ympäristö 

 

 

kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

Työntekijät 

 

Myötävaikuttava 

skenaario 

Altistumisen 

arviointimenetelmä 

Erityisolosuhteet         Vaikutustyyp 

pi 
Altistumistaso   Riskinluonnehdinna 

n suhde 

(altistumisarvo/DNE 

L) 
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Myötävaikuttava 

skenaario 

 Altistumisen 

arviointimenetelmä 

 Erityisolosuht 
eet 

Osa-alue  Vaikutustyy 
ppi 

 Altistumistaso Riskinluonnehdint 
a (PEC/PNEC) 

 Kaikki ympäristön 

osa-alueet 
 * < 0,01 
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PROC 1 ECETOC TRA v3.0  pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 1 ECETOC TRA v3.0  akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 2 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 

0,421 mg/m³ 0,841 
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   e, paikallinen   

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 7 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

< 8 h/vrk, Kohdepoisto (LEV): 
90%, JA, Hengityksensuojain: 

90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,476 mg/m³ 0,952 

PROC 7 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

< 8 h/vrk, Kohdepoisto (LEV): 
90%, JA, Hengityksensuojain: 

90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,068 mg/m³ 0,068 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,035 mg/m³ 0,07 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,035 mg/m³ 0,035 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 

0,07 mg/m³ 0,07 
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   e, paikallinen   

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,908 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,454 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 50 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,908 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 50 %, < 8 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,454 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,091 mg/m³ 0,182 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,091 mg/m³ 0,091 

PROC 10 

Ulkokäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,16 mg/m³ 0,32 

PROC 10 

Ulkokäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,16 mg/m³ 0,16 

PROC 13 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 13 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 13 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 13 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 13 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 13 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
0,421 mg/m³ 0,841 
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vaikutuksia kontrolloidaan kuvatuilla riskinhallintatoimilla. 
Käytettyjen riskinhallintatoimien perusteella ihmisiin kohdistuva riski on riittävän kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

 

4. Jatkokäyttäjälle tarkoitetut ohjeet altistumisskenaariossa määritettyjen rajojen 

noudattamisen arvioinnista 

 

Jatkokäyttäjä voi arvioida, toimiiko hän altistumisskenaariossa määritetyissä olosuhteissa käyttämällä 

kohdassa 2 annettuja tietoja. Arviointi voi perustua asiantuntijan arvioon tai Euroopan kemikaaliviraston 

suosittelemien riskinarviointityökalujen käyttöön. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden valmistajaan. 
 

 

 

 

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: - Ammatillinen loppukäyttö (ES4) 
 

Pääkäyttäjäryhmät : SU 22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, 
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   hengitysteits 
e, paikallinen 

  

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90%, TAI, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 pitkäkestoine 

n, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 akuutti, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  
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palvelut ja ammattilaiset) 
 

Käyttöalaluokka : SU 10: Valmisteiden sekoittaminen ja/ tai uudelleenpakkaaminen 

(metalliseoksia lukuun ottamatta) 
SU12: Muovituotteiden valmistus, mukaan lukien seostaminen ja 

muuntaminen 

SU13: Kipsien, sementin ja muiden epämetallisten mineraalituotteiden 

valmistus 

SU19: Rakennustyöt 
 

Prosessiluokka : PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi) 
PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), 
joissa on altistumisen mahdollisuus 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä 

eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai merkittävä kosketus) 
PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

yleistiloissa 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä 

erillisissä tiloissa 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja 

punnituslinja) 
PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä 

PROC11: Ei-teollinen ruiskutus 

PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla 

PROC14: Seosten tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, 
käyttämällä ekstruusiota tai pelletöimällä 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena 

 

Ympäristöpäästöluokka : ERC8c: Laaja sisäkäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen 

ERC8f: Laaja ulkokäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen 

 

Lisätietoja : PROC 11 sisältää useita myötävaikuttavia skenaarioita, joissa 

seuraavat tiedot vaihtelevat: 
– Huoneen koko (100, 300 ja 1000 m³) 
– Toiminnan kesto 

– Aineen pitoisuus 

– Ruiskutussuunta (kaikki suunnat, mukaan lukien ylöspäin, 
vaakasuoraan ja alaspäin suuntautuva ruiskutus) 
– 95 % hengityksensuojain on pakollinen näissä skenaarioissa 

– Altistuminen hengitysteitse arvioidaan samanlaiseksi sisä- ja 

ulkokäytössä 

Jatkokäyttäjät voivat valita parhaiten soveltuvan skenaarion. 
 

 

2.1 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan ympäristölle aiheutuvaa altistumista: 
ERC8c, ERC8f 
 

Tuotteen ominaisuudet 
Moolimassa : >= 168,19 g/mol 

altistuslaskelmissa käytettävä keskimääräinen molekyylipaino : 692 

g/mooli 
Höyrynpaine : 0,00246 Pa @ 20 °C, laskennallinen 

Vesiliukoisuus : noin 0,02 g/l @ 20 °C 

Hydrolyysituotteiden tutkimukset. 
n−oktanoli/vesi −jakautumiskerroin : 9,81@ 20 °C(log Pow), Laskennallinen arvo 

(aineosille) 
Biologinen hajoavuus : Hitaasti biologisesti hajoava. 
 

Käytetyt määrät 
Alueellisen käyttömäärän paikallisesti 
käytetty jae: 
Laaja käyttö eri tarkoituksiin, 
päivittäinen käyttömäärä 

: 0,1 

 

: <= 50 t/pv 
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Ympäristötekijät, joihin riskinhallinta ei vaikuta 

Vastaanottavan pintaveden : 18.000 m3/d 

virtausnopeus 

 

Muut ympäristön altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
 

Emissio- tai päästökerroin: Ilma : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Vesi : 0 

Emissio- tai päästökerroin: Maaperä : 0 

 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet / Organisatoriset toimenpiteet 
 

Prosessitasolla toteutettavat tekniset olosuhteet ja toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi 
 

Ilma : Alhaisen höyrynpaineen vuoksi merkityksellisiä määriä ainetta 

sisältäviä jätekaasuja ei muodostu. 
Vesi : Jätevettä ei muodostu. 
Maaperä : Aineen pääsy tähän kohdeosaan on estettävä tehokkailla toimilla. 

Estettävä päästöt maaperään eristämällä kohteen kaikki paljaat 
maapinnat 
 

Kunnalliseen jätevedenkäsittelylaitokseen liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Jätevedenkäsittelylaitoksen tyyppi : Kunnallinen jätevedenkäsittelylaitos 

Jätevedenkäsittelylaitoksen jäteveden : 2.000 m3/d 

virtausnopeus 

Tehokkuus (toimenpiteen) : 100 % 

Lietteen käsittely : Kunnallista jätelietettä ei saa hävittää maanviljelysmaalle. 
 

Hävitettävien jätteiden ulkoiseen käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
Huomautuksia : Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita. Jätevaiheen riskin 

oletetaan olevan pieni. Jätteen ulkoinen käsittely ja hävittäminen on 

järjestettävä sovellettavien paikallisten ja/tai kansallisten säädösten 

mukaan. 
 

 

 

2.3 Myötävaikuttava skenaario, jolla hallitaan työntekijöiden altistumista: 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, 
PROC15 

 

Tuotteen ominaisuudet 
Aineen pitoisuus seoksessa/esineessä 

 

PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, : 65 - 100% 

PROC 8b, PROC 9, PROC 13, PROC 

14, PROC 15 

 

PROC 10 : 50 - 100% 

 

PROC 11 : 20 - 100% 

 

Huomautuksia : Tämä parametri on riippuvainen muista toimintaolosuhteista., 
Lisätietoja turvallisten toimintaolosuhteiden yhdistelmistä on 

kohdassa 3. 
 

Moolimassa : 692 g/mol 
Höyrynpaine : < 0,003 Pa @ 40 °C, Arvioitu arvo 

Seoksen fysikaalinen olomuoto 

(käyttöajankohtana) 
 

Käytön toistuvuus ja kesto 

: Nestemäinen aine 
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PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, : 4 - 8 h/vrk 

PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 

13, PROC 14, PROC 15 

PROC 11 : 1 - 8 h/vrk 

Huomautuksia : Tämä parametri on riippuvainen muista toimintaolosuhteista. 
Lisätietoja turvallisten toimintaolosuhteiden yhdistelmistä on 

kohdassa 3. 
 

Muut työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat toimintaolosuhteet 
Ulkokäyttö / Sisäkäyttö : 
Sisä-/ulkokäyttö : , PROC 10 PROC 11 PROC 13 

Käyttö sisätiloissa : , Kaikki muut PROC-luokat 
: 

Prosessilämpötila : <= 40 °C:ssa 

: 
Huoneen koko : , PROC 11 : 100, 300, 1000 m³ . Tämä parametri on riippuvainen 

muista toimintaolosuhteista. Lisätietoja turvallisten 

toimintaolosuhteiden yhdistelmistä on kohdassa 3. 
 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Edellytetään erittäin korkean tason suojarakennetta, lyhytaikaista altistumista lukuun ottamatta. 
 

Käytetään suljetussa järjestelmässä huollon helpottamiseksi. 
 

Laitteisto on pidettävä alipaineessa, jos mahdollista. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. Lisätoimenpiteet koskevat 
erityisesti seuraavia myötävaikuttavia skenaarioita: 
 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi): < 4 h/vrk 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 

ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC3: Käyttö suljetussa eräprosessissa (synteesi tai formulointi): < 8 h/vrk 

 

Käsittele ainetta pääasiallisesti suljetussa järjestelmässä. Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 

ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus: < 4 

h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC4: Käyttö eräprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa on altistumisen mahdollisuus: < 8 

h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai 
merkittävä kosketus): < 4 h/vrk 
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Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC5: Sekoittaminen seosten ja esineiden formulointiin liittyvissä eräprosesseissa (monivaiheinen ja/ tai 
merkittävä kosketus): < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä yleistiloissa: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa: < 4 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen säiliöihin tai säiliöistä erillisissä tiloissa: < 8 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja): < 4 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC9: Aineen tai seoksen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja): < 8 h/vrk 

 

Käsiteltävä osittain suljetussa prosessissa, jossa satunnaista kontrolloitua altistumista. Järjestettävä hyvä 

yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 50 % tai Ulkokäyttö 

 

PROC11: Ei-teollinen ruiskutus 

 

Ilmanvaihdon taso: edellyttää kolmea ilmanvaihtoa tunnissa (ACH). 
 

PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

37/48



Käyttöturvallisuustiedote asetuksen 1907/2006/EY mukaisesti AMPERLAX UV-PATIO KOVETINOSA 

Versio 1.2   Päiväys 23.09.2016   Tulostuspäiväys 23.09.2016 

 

 

 

 

 

PROC13: Esineiden käsittely kastamalla ja upottamalla: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC14: Seosten tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai 
pelletöimällä: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC14: Seosten tai esineiden tuotanto tabletoimalla, puristamalla, käyttämällä ekstruusiota tai 
pelletöimällä: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena: < 4 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

PROC15: Käyttö laboratorioaineena: < 8 h/vrk 

 

Järjestettävä hyvä yleisilmanvaihto (vähintään 1-3 ilmanvaihtoa tunnissa). 
 

Kohdepoisto (LEV) on välttämätön. TAI Käytä hengityksensuojainta. TAI Aineen pitoisuus <= 65 % 

 

 

Organisatoriset toimenpiteet päästöjen, hajonnan ja altistumisen estämiseksi tai rajoittamiseksi 
 

Ainetta käsittelevälle henkilöstölle on tehtävä työhöntulotarkastus ja sen jälkeen säännölliset seurantatarkastukset, 
keuhkojen toimintakoe mukaan lukien. Henkilön, jolla on esiintynyt aiemmin krooninen hengityselinsairaus, astmaa 

tai ärsytysyskää, allergiaoireita, toistuvaa ihottumaa tai ihoherkistystä, ei pidä käsitellä tai käyttää ainetta. Jos ainetta 

käsittelevällä henkilöllä ilmenee kroonista hengenahdistusta, altistuminen on lopetettava ja lääkärintarkastus on 

tehtävä. Lisäaltistumista on vältettävä, jos henkilö on aiemmin herkistynyt aineelle (ALIPA, 2008). 
 

Ryhdy toimenpiteisiin altistumisen estämiseksi. 
 

Valvo henkilöstön pääsyä työtiloihin. 
 

Varmista laitteiden asianmukainen huolto. 
 

Yleinen työlupa puhdistus- ja huoltotöihin 

 

Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus. 
 

Asianmukainen valvonta sen varmistamiseksi, että riskinhallintatoimenpiteitä käytetään oikein ja toimintaolosuhteita 

noudatetaan. 
 

Hyvien käytäntöjen opettaminen henkilöstölle. 
 

Menettelytapa ja koulutus dekontaminaatiota ja hävittämistä varten hätätilanteessa. 
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Hyvä henkilökohtaisen hygienian taso. 
 

"Läheltä piti” -tilanteiden kirjaaminen. 
 

Herkistävät aineet – työhönottoa edeltävä kartoitus ja asianmukainen terveysseuranta. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

PROC11: Ei-teollinen ruiskutus 

 

Työntekijöiden erityiskoulutus. Tehokkaat puhtaanapitomenetelmät tulee olla käytössä. 
 

Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 
 

Mahdollisesti altistuvat iho- ja limakalvopinnat suojataan soveltuvilla henkilönsuojaimilla. 
 

Myötävaikuttavien, tavallisesti kohdepoistoa edellyttävien skenaarioiden vuoksi hengityksensuojain on pakollinen 

tilanteissa, joissa kohdepoisto ei ole teknisesti mahdollista. 
 

Nämä yleiset toimenpiteet ovat pakollisia kaikissa myötävaikuttavissa skenaarioissa. 
 

PROC11: Ei-teollinen ruiskutus 

 

Ruiskutuksen aikana on käytettävä roiskeilta suojaavaa hupullista haalaria (Tyyppi 4, EN 14605). Käytettäväksi 
suositellaan raitisilmanaamaria tai lyhytaikaisissa työvaiheissa hiili- ja hiukkassuodattimen yhdistelmäsuodattimella 

(tyyppi A/AX ja tyyppi P) varustettua hengityksensuojainta. 
 

 

 

 

3. Altistumisen estimointi ja viittaus altistumislähteeseen 

 

 

Ympäristö 

 

 

kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

Työntekijät 
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Myötävaikuttava 

skenaario 

Altistumisen 

arviointimenetelmä 

Erityisolosuhteet Vaikutustyyp       Altistumistaso 

pi 
 Riskinluonnehdinna 

n suhde 

(altistumisarvo/DNE 

L) 
PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen        0,421 mg/m³ 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,841 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti,             0,701 mg/m³ 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 0,456 mg/m³ 0,912 

Myötävaikuttava 

skenaario 

 Altistumisen 

arviointimenetelmä 

 Erityisolosuht 
eet 

Osa-alue  Vaikutustyy 
ppi 

Altistumistaso Riskinluonnehdint 
a (PEC/PNEC) 

 Kaikki ympäristön 

osa-alueet 
 * < 0,01 
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 (muokattu)  , 
hengitysteits 
e, paikallinen 

  

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 3 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 4 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 



Käyttöturvallisuustiedote asetuksen 1907/2006/EY mukaisesti AMPERLAX UV-PATIO KOVETINOSA 

Versio 1.2   Päiväys 23.09.2016   Tulostuspäiväys 23.09.2016 

 

 

 

 

 

41/48

PROC 5 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 8a ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 90% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 8b ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 
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PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 9 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,908 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,454 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 50 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,908 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 50 %, < 8 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,454 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,18 mg/m³ 0,36 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,18 mg/m³ 0,18 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,091 mg/m³ 0,18 

PROC 10 

Sisäkäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,091 mg/m³ 0,091 

PROC 10 

Ulkokäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,16 mg/m³ 0,32 

PROC 10 

Ulkokäyttö 

Mitattu arvo <= 100 %, < 8 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,16 mg/m³ 0,16 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 20 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,428 mg/m³ 0,856 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 20 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,428 mg/m³ 0,428 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 25 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,425 mg/m³ 0,85 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 25 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,425 mg/m³ 0,425 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 35 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,452 mg/m³ 0,904 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 35 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,452 mg/m³ 0,452 
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PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 40 %, < 2 h, Huoneen koko < 

100 m³, Ruiskutus kaikkiin 

suuntiin., Hengityksensuojain: 
95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,34 mg/m³ 0,68 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 40 %, < 2 h, Huoneen koko < 

100 m³, Ruiskutus kaikkiin 

suuntiin., Hengityksensuojain: 
95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,34 mg/m³ 0,34 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 35 %, < 8 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,402 mg/m³ 0,805 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 35 %, < 8 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,402 mg/m³ 0,402 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 45 %, < 7 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,455 mg/m³ 0,91 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 45 %, < 7 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,455 mg/m³ 0,455 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 50 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,431 mg/m³ 0,862 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 50 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,431 mg/m³ 0,431 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 60 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,435 mg/m³ 0,87 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 60 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,435 mg/m³ 0,435 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 75 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,431 mg/m³ 0,862 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 75 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,431 mg/m³ 0,431 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,34 mg/m³ 0,68 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 100 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,34 mg/m³ 0,34 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 25 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,441 mg/m³ 0,881 

PROC 11 Advanced Reach <= 25 %, < 6 h/vrk, Huoneen akuutti, 0,441 mg/m³ 0,441 



Käyttöturvallisuustiedote asetuksen 1907/2006/EY mukaisesti AMPERLAX UV-PATIO KOVETINOSA 

Versio 1.2   Päiväys 23.09.2016   Tulostuspäiväys 23.09.2016 

 

 

 

 

 

44/48

 Tool (ART) versio 

1.0 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

hengitysteits 
e, paikallinen 

  

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 30 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,444 mg/m³ 0,888 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 30 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,444 mg/m³ 0,444 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 35 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,411 mg/m³ 0,822 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 35 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,411 mg/m³ 0,411 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 50 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,447 mg/m³ 0,894 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 50 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,447 mg/m³ 0,447 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 75 %, < 2 h, Huoneen koko < 

300 m³, Ruiskutus kaikkiin 

suuntiin., Hengityksensuojain: 
95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,34 mg/m³ 0,68 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 75 %, < 2 h, Huoneen koko < 

300 m³, Ruiskutus kaikkiin 

suuntiin., Hengityksensuojain: 
95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,34 mg/m³ 0,34 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 1 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,306 mg/m³ 0,612 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 1 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,306 mg/m³ 0,306 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 55 %, < 8 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,44 mg/m³ 0,88 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 55 %, < 8 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,44 mg/m³ 0,44 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 65 %, < 7 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,458 mg/m³ 0,915 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 65 %, < 7 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,458 mg/m³ 0,458 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 75 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,45 mg/m³ 0,9 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 75 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,45 mg/m³ 0,45 
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PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 90 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,908 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 90 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,454 mg/m³ 0,454 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,4 mg/m³ 0,8 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 300 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,4 mg/m³ 0,4 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 25 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,394 mg/m³ 0,788 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 25 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,394 mg/m³ 0,394 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 30 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,397 mg/m³ 0,794 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 30 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,397 mg/m³ 0,397 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 40 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,42 mg/m³ 0,84 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 40 %, < 4 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,42 mg/m³ 0,42 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 55 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,439 mg/m³ 0,878 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 55 %, < 3 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,439 mg/m³ 0,439 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 85 %, < 2 h, Huoneen koko < 

1000 m³, Ruiskutus kaikkiin 

suuntiin., Hengityksensuojain: 
95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,446 mg/m³ 0,892 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 85 %, < 2 h, Huoneen koko < 

1000 m³, Ruiskutus kaikkiin 

suuntiin., Hengityksensuojain: 
95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,446 mg/m³ 0,446 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 1 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,273 mg/m³ 0,546 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 1 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Ruiskutus 
kaikkiin suuntiin., 

Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,273 mg/m³ 0,273 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 60 %, < 8 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,42 mg/m³ 0,84 



Käyttöturvallisuustiedote asetuksen 1907/2006/EY mukaisesti AMPERLAX UV-PATIO KOVETINOSA 

Versio 1.2   Päiväys 23.09.2016   Tulostuspäiväys 23.09.2016 

 

 

 

 

 

46/48

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 60 %, < 8 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,42 mg/m³ 0,42 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 70 %, < 7 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,431 mg/m³ 0,862 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 70 %, < 7 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,431 mg/m³ 0,431 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 85 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,446 mg/m³ 0,892 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 85 %, < 6 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,446 mg/m³ 0,446 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,441 mg/m³ 0,882 

PROC 11 Advanced Reach 

Tool (ART) versio 

1.0 

<= 100 %, < 5 h/vrk, Huoneen 

koko < 1000 m³, Vain 

vaakasuora tai alaspäin 

suuntautuva suihkutus., 
Hengityksensuojain: 95 % suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,441 mg/m³ 0,441 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 13 

Sisäkäyttö 

ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 13 

Ulkokäyttö 

ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 90 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,442 mg/m³ 0,884 

PROC 13 

Ulkokäyttö 

ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 90 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,442 mg/m³ 0,442 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 

0,421 mg/m³ 0,841 
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* Kvalitatiivista lähestymistapaa käytetään turvallisen käytön varmistamiseksi. Oletetaan, että paikallisia 

 

 

 

 

 

vaikutuksia kontrolloidaan kuvatuilla riskinhallintatoimilla. 
Käytettyjen riskinhallintatoimien perusteella ihmisiin kohdistuva riski on riittävän kontrolloitu (RCR ≤ 1). 
 

 

4. Jatkokäyttäjälle tarkoitetut ohjeet altistumisskenaariossa määritettyjen rajojen 

noudattamisen arvioinnista 
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   e, paikallinen   

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 14 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,421 mg/m³ 0,841 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 4 h/vrk akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,701 mg/m³ 0,701 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,912 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 

(muokattu) 
<= 65 %, < 8 h/vrk akuutti, 

hengitysteits 
e, paikallinen 

0,456 mg/m³ 0,456 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,28 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Kohdepoisto (LEV): 80% 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,14 mg/m³ 0,14 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

pitkäaikainen 

, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,14 

PROC 15 ECETOC TRA v3.0 <= 100 %, < 8 h/vrk, 
Hengityksensuojain: 90% suoja 

akuutti, 
hengitysteits 
e, paikallinen 

0,07 mg/m³ 0,07 

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 pitkäkestoine 

n, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  

Kaikki PROC-luokat Kvalitatiivinen 

arviointi 
 akuutti, ihon 

kautta, 
paikallinen 

*  
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Jatkokäyttäjä voi arvioida, toimiiko hän altistumisskenaariossa määritetyissä olosuhteissa käyttämällä 

kohdassa 2 annettuja tietoja. Arviointi voi perustua asiantuntijan arvioon tai Euroopan kemikaaliviraston 

suosittelemien riskinarviointityökalujen käyttöön. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden valmistajaan. 
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